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Il futuro della mobilità parte  
dalle innovazioni di oggi

Accesso diretto
Collegamento diretto nella pagina iniziale di         
Extranet o tramite il seguente link:
https://extranet.continental-partner.com

Per favore         
registrati a:

https://extranet.continental-partner.com e 
seleziona Register ed inserisci i tuoi dati. 
Ti verrà inviata una e-mail con le credenziali per 
l‘accesso

Per trovare       
aggiornamenti

usa il link sopra menzionato

Come fornitore globale di tecnologie mobili, la nostra 
passione per la mobilità rafforza tutto ciò che facciamo. 
La mobilità è qualcosa di più della semplice efficacia, è 
la forza trainante che ci consente di raggiungere nuovi 
traguardi, progredire e spingerci oltre i confini. Il concet-
to di mobilità è al centro della nostra visione e si riflette 
in tutto ciò che facciamo.

I nostri dipendenti in tutto il mondo sono uniti dal loro 
comune entusiasmo per i veicoli moderni e dalle
opportunità che la tecnologia offre. L’abilità di
adottare nuove idee è altrettanto importante per noi 
come esperienza e ricerca e sviluppo mirati.
Ecco perché nella nostra azienda lavorano esperti 
provenienti da una vasta gamma di settori. 
Oggi i nostri prodotti innovativi sono la prova del suc-
cesso di questo modello operativo.

Gli esempi includono i prodotti VDO per una vasta 
gamma di veicoli e macchinari speciali. Queste soluzi-
oni di sistemi e singoli componenti soddisfano i requisiti 
più esigenti, ma allo stesso tempo offrono la massima 
comodità di guida e di lavoro.

Il nostro catalogo: sempre aggiornato

Vogliamo che il nostro catalogo di dispositivi elettronici 
per veicoli sia un compagno affidabile sempre al tuo 
fianco per aiutarti nel tuo lavoro. Per garantire questo 
lo teniamo costantemente aggiornato. Sarai informato 
di questi aggiornamenti via e-mail. Ciò significa che 
puoi sempre avere le ultime informazioni disponibili con 
pochi clic. 

Il processo è semplice

Se hai già l’accesso alla extranet

Se non hai ancora l’accesso alla rete extranet

Visitaci su www.vdo.com

Visita www.vdo.com per conoscere le ultime novità 
sui nostri prodotti e le loro caratteristiche innovative, 
per trovare il punto vendita più vicino, o per ulteriori 
informazioni sul mondo della mobilità.

Per il mercato italiano visita www.vdo.it
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Soluzioni flessibili per diverse 
applicazioni

                     On-Highway

Sistemi e tecnologie per veicoli commerciali omologati 
per l‘uso stradale

•	 Mezzi Pesanti (trucks)
•	 Gru mobili
•	 Autobus
•	 Veicoli Speciali (ad esempio mezzi dei Vigili del fuoco)

                     Off-Highway

Soluzioni robuste e affidabili per condizioni di lavoro 
gravose

•	 Veicoli per costruzioni
•	 Macchine agricole e forestali
•	 Truck Industriali (es. veicoli da cava e cantiere)
•	 Veicoli Speciali (ad esempio mezzi aeroportuali)

         Motori e macchine stazionarie

Sensori, strumenti ed unità di controllo per macchine 
stazionarie, ad es.

•	 Generatori
•	 Compressori
•	 Motori
•	 Trasmissioni

         Veicoli per il tempo libero

Soluzioni personalizzate per veicoli sportivi e per il 
tempo libero come:

•	 Quad, Jet Skis, Motoslitte
•	 Motociclette e scooter
•	 Auto sportive 
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1.1 Strumenti Singoli
1.1.1  SingleViu® (CAN / Analogico)

1.1.2	 Cockpit International

1.1.3  CAN Cockpit

1.2 Cluster analogici

1.2.1 Centrobase 500

1.3 Cluster CAN 

1.3.1 Flex Cluster

1	 Strumentazione
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1.1.1	 SingleViu® (CAN / Analogico)

La piattaforma SingleViu® ottimizza i precedenti strumenti VDO.
SingleViu® copre tutte le applicazioni degli strumenti precedenti e offre una    
soluzione coerente e flessibile con tecnologia all’avanguardia. Gli strumenti                
SingleViu® supportano sia la trasmissione CAN bus digitale che i sensori  ana-
logici tradizionali. I singoli strumenti per misurare temperature, livelli, pressioni, 
tensione e corrente sono disponibili con un diametro di 52 mm. Tachimetri e con-
tagiri sono disponibili in diametri di 80/85 o 100 mm. I dispositivi con un diametro 
di 80/85 e 100 mm hanno un pulsante ed un display LCD che può mostrare al 
guidatore un numero variabile di parametri in “operation menù”.

Caratteristiche generali
•	 Varianti per 52mm, 80/85mm e 100mm
•	 Compatibili con 2 tipi di segnali: analogici e CAN SAEJ-1939
•	 Vetro anti-appannamento e antiriflesso
•	 Tensione di funzionamento 12V/24V
•	 Colore retroilluminazione RGB selezionabile
•	 I colori di illuminazione del quadrante e del display LCD possono essere impostati separatamente
•	 Fino a 5 spie di avviso ed allarme
•	 Soglie spie di avviso ed allarme impostabili
•	 Indicatori “Plug and Play” 
•	 Possibilità di personalizzazione (altre cornici, quadrante, funzioni) su richiesta. Offriamo un servizio di           

personalizzazioni nella nostra unità di  Birmingham (RSO UK)
•	 Configurazione mediante software “SingleViu ConfigTool” gratuito. (curve sensore, illuminazione ecc.)
•	 Omologazione UN-ECE e CE

Caratteristiche meccaniche
•	 Cornice: nera, metallo, profilo triangolare 
•	 Fissaggio con ghiera filettata 52, 80/85, 100mm
•	 Gli indicatori da 80 mm possono essere posizionati anche in fori da 85 mm
•	 Lente esterna in vetro minerale
•	 Contenitore resistente alla fiamma
•	 Classe di protezione IP 67 (Frontale e posteriore con connettore)
•	 Temperatura di funzionamento: da-40 a +80 °C / LCD: da -20 a +80°C

Caratteristiche generali degli indicatori da 80/85 e 100mm
•	 Un display a matrice di punti mostra informazioni in modalità roll, ad es. contachilometri, contatore motore, 

orologio, consumo di carburante, marcia innestata (corrente / raccomandata), diagnostica DTC DM1
•	 Contenuto delle informazioni principali in modalità roll diverso per tachimetri e contagiri.
•	 Possibilità di selezionare unità metriche o USA.
•	 Possibilità di visualizzare un logo di benvenuto all’accensione
•	 Possibilità di configurare lo strumento anche utilizzando il pulsante sul frontale
•	 Un Dongle (già utilizzato per Viewline e CAN Cockpit) è necessario per impostare i valori di odometro (per il 

tachimetro) e  del contaore (per il contagiri).

 1
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TACHIMETRI da 80/85mm

Gli indicatori sono disponibili in 3 tipi di confezioni diverse:

1) Confezione singola: scatola con indicatore e ghiera di fissaggio; foglio di istruzioni di montaggio e sicurezza

2) Bulk: confezione industriale contenente 10 pz (indicatori 80 / 100mm) o 25 pezzi (indicatori 52mm)

3) Aftermarket pack: blister in plastica contenente tutti i componenti per un’installazione completa: indicatore, 

cavo di connessione (8 pin per indicatori da 52mm, / 8 + 12 poli per indicatori da 80/100mm), istruzioni per il 

montaggio e la sicurezza.

Varianti e codici d’ordine

 1
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Caratteristiche esclusive!!

Vetro minerale

Contenitore resistente 
alla fiamma

Doppia lente anti-appannamento

Cornice metallica
Cornice e quadrante personalizzabile (MOQ)

Fino a 5 spie di segnalazione

Illuminazione a LED RGB

Tasto per gestione dati Display

Confez. singola Bulk  (10 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Tipo di ingresso 
analogico

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3832910001 A2C3832910010 A2C3832910030

        BIANCO

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832920001 A2C3832920010 A2C3832920030 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832930001 A2C3832930010 A2C3832930030 0 - 160 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832940001 A2C3832940010 A2C3832940030 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832950001 A2C3832950010 A2C3832950030 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832880001 A2C3832880010 A2C3832880030 0 - 30 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832890001 A2C3832890010 A2C3832890030 0 - 60 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832900001 A2C3832900010 A2C3832900030 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832910031

        AMBRA

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832920031 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832930031 0 - 160 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832940031 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832950031 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832880031 0 - 30 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832890031 0 - 60 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832900031 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832910032

        ROSSO

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832920032 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832930032 0 - 160 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832940032 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832950032 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832880032 0 - 30 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832890032 0 - 60 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832900032 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7

Confezione Aftermarket
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TACHIMETRI da 80/85mm: 

CONTAGIRI da 80/85mm:

1.
1.

1 
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®

Confez. singola Bulk  (10 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Tipo di ingresso 
analogico

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3832910033

        VERDE

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832920033 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832930033 0 - 160 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832940033 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832950033 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832880033 0 - 30 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832890033 0 - 60 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832900033 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832910034

          BLU

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832920034 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832930034 0 - 160 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832940034 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832950034 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832880034 0 - 30 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832890034 0 - 60 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832900034 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7

Confez. singola Bulk  (10 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Tipo di ingresso 
analogico

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3832960001 A2C3832960010 A2C3832960030

        BIANCO

0 - 2000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832970001 A2C3832970010 A2C3832970030 0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832980001 A2C3832980010 A2C3832980030 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832990001 A2C3832990010 A2C3832990030 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833000001 A2C3833000010 A2C3833000030 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833010001 A2C3833010010 A2C3833010030 0 - 6000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833020001 A2C3833020010 A2C3833020030 0 - 8000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832960031

        AMBRA

0 - 2000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832970031 0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832980031 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832990031 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833000031 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833010031 0 - 6000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833020031 0 - 8000 rpm impulsi 61444 190 0x17
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CONTAGIRI da 80/85mm:

TACHIMETRI da 100 mm:

 1
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Confez. singola Bulk  (10 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Tipo di ingresso 
analogico

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3832960032

        ROSSO

0 - 2000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832970032 0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832980032 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832990032 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833000032 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833010032 0 - 6000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833020032 0 - 8000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832960033

        VERDE

0 - 2000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832970033 0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832980033 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832990033 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833000033 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833010033 0 - 6000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833020033 0 - 8000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832960034

          BLU

0 - 2000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832970034 0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832980034 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832990034 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833000034 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833010034 0 - 6000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3833020034 0 - 8000 rpm impulsi 61444 190 0x17

Confez. singola Bulk  (10 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Tipo di ingresso 
analogico

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3832860001 A2C3832860010 A2C3832860030

        BIANCO

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832850001 A2C3832850010 A2C3832850030 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832840001 A2C3832840010 A2C3832840030 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832830001 A2C3832830010 A2C3832830030 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832870001 A2C3832870010 A2C3832870030 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832860031

        AMBRA

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832850031 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832840031 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832830031 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832870031 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832860032

        ROSSO

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832850032 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832840032 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832830032 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832870032 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7
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TACHIMETRI da 100 mm:

CONTAGIRI da 100 mm:

CONTAGIRI da 52mm:

1.
1.

1 
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®

Confez. singola Bulk  (10 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Tipo di ingresso 
analogico

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3832860033

        VERDE

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832850033 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832840033 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832830033 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832870033 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832860034

          BLU

0 - 120 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832850034 0 - 140 mph impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832840034 0 - 200 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832830034 0 - 300 Km/h impulsi 65265 84 0xA7

A2C3832870034 0 - 90 mph impulsi 65265 84 0xA7

Confez. singola Bulk  (10 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Tipo di ingresso 
analogico

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3832820001 A2C3832820010 A2C3832820030

        BIANCO

0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832810001 A2C3832810010 A2C3832810030 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832800001 A2C3832800010 A2C3832800030 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832790001 A2C3832790010 A2C3832790030 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832820031

        AMBRA

0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832810031 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832800031 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832790031 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832820032

        ROSSO 

0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832810032 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832800032 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832790032 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832820033

        VERDE

0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832810033 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832800033 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832790033 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832820034

          BLU 

0 - 2500 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832810034 0 - 3000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832800034 0 - 4000 rpm impulsi 61444 190 0x17

A2C3832790034 0 - 5000 rpm impulsi 61444 190 0x17

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833030001 A2C3833030025           n.d.         BIANCO 0 - 4000 rpm          n.d. 61444 190 0x17

12



 1
.1

.1
 S

in
g

le
V

iu
®

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833090001 A2C3833090025 A2C3833090030

        BIANCO

-30 +30 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833080001 A2C3833080025 A2C3833080030 -60 +60 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833070001 A2C3833070025 A2C3833070030 -100 +100 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833060001 A2C3833060025 A2C3833060030 -150 +150 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833090031

       AMBRA

-30 +30 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833080031 -60 +60 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833070031 -100 +100 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833060031 -150 +150 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833090032

        ROSSO

-30 +30 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833080032 -60 +60 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833070032 -100 +100 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833060032 -150 +150 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833090033

        VERDE

-30 +30 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833080033 -60 +60 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833070033 -100 +100 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833060033 -150 +150 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833090034

          BLU

-30 +30 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833080034 -60 +60 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833070034 -100 +100 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

A2C3833060034 -150 +150 AMP -60 +60 mV 65271 114 0x29

AMPEROMETRI da 52 mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3832760001 A2C3832760025 n.d.         BIANCO 0 - 100% n.d. 64923 3516 0x27

CONCENTRAZIONE AdBLUE 52mm:

LIVELLO AdBLUE 52mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833550001 A2C3833550025 A2C3833550030         BIANCO
      

0 - 1/1 3 - 180 Ω 65110 1761 0x27

A2C3832750001 A2C3832750025 A2C3832750030 E - F 240 - 33,5 Ω 65110 1761 0x27

DEF

DEF
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LIVELLO AdBLUE 52mm

LIVELLO CARBURANTE 52mm:
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Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833550031
       AMBRA

0 - 1/1 3 - 180 Ω 65110 1761 0x27

A2C3832750031 E - F 240 - 33,5 Ω 65110 1761 0x27

A2C3833550032
          ROSSO

0 - 1/1 3 - 180 Ω 65110 1761 0x27

A2C3832750032 E - F 240 - 33,5 Ω 65110 1761 0x27

A2C3833550033
        VERDE

0 - 1/1 3 - 180 Ω 65110 1761 0x27

A2C3832750033 E - F 240 - 33,5 Ω 65110 1761 0x27

A2C3833550034
         BLU

0 - 1/1 3 - 180 Ω 65110 1761 0x27

A2C3832750034 E - F 240 - 33,5 Ω 65110 1761 0x27

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833100001 A2C3833100025 A2C3833100030

        BIANCO

0 - 1 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833110001 A2C3833110025 A2C3833110030 0 - 1 90 - 5 Ω 65276 96 0X27

A2C3833120001 A2C3833120025 A2C3833120030 E - F 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833130001 A2C3833130025 A2C3833130030 E - F 240 - 33,5 Ω 65276 96 0x27

A2C3833140001 A2C3833140025 A2C3833140030 E - F 0 - 90 Ω 65276 96 0x27

A2C3833150001 A2C3833150025 A2C3833150030 E - F 90 - 5 Ω 65276 96 0x27

A2C3916300001 A2C3916300025 A2C3916300030 E - F 0 - 5V 65276 96 0x27

A2C3833100031

       AMBRA

0 - 1 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833110031 0 - 1 90 - 5 Ω 65276 96 0X27

A2C3833120031 E - F 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833130031 E - F 240 - 33,5 Ω 65276 96 0x27

A2C3833140031 E - F 0 - 90 Ω 65276 96 0x27

A2C3833150031 E - F 90 - 5 Ω 65276 96 0x27

A2C3916300031 E - F 0 - 5V 65276 96 0x27

A2C3833100032

        ROSSO 

0 - 1 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833110032 0 - 1 90 - 5 Ω 65276 96 0X27

A2C3833120032 E - F 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833130032 E - F 240 - 33,5 Ω 65276 96 0x27

A2C3833140032 E - F 0 - 90 Ω 65276 96 0x27

A2C3833150032 E - F 90 - 5 Ω 65276 96 0x27

A2C3916300032 E - F 0 - 5V 65276 96 0x27

A2C3833100033

        VERDE

0 - 1 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833110033 0 - 1 90 - 5 Ω 65276 96 0X27

A2C3833120033 E - F 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833130033 E - F 240 - 33,5 Ω 65276 96 0x27

A2C3833140033 E - F 0 - 90 Ω 65276 96 0x27

A2C3833150033 E - F 90 - 5 Ω 65276 96 0x27

A2C3916300033 E - F 0 - 5V 65276 96 0x27

A2C3833100034

          BLU

0 - 1 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833110034 0 - 1 90 - 5 Ω 65276 96 0X27

A2C3833120034 E - F 3 - 180 Ω 65276 96 0x27

A2C3833130034 E - F 240 - 33,5 Ω 65276 96 0x27

A2C3833140034 E - F 0 - 90 Ω 65276 96 0x27

A2C3833150034 E - F 90 - 5 Ω 65276 96 0x27

A2C3916300034 E - F 0 - 5V 65276 96 0x27
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Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833440001 A2C3833440025 A2C3833440030         BIANCO 0 - 150 psi 10 - 184 Ω                         n.d.

A2C3833440031         AMBRA 0 - 150 psi 10 - 184 Ω                         n.d.

A2C3833440032         ROSSO 0 - 150 psi 10 - 184 Ω                         n.d.

A2C3833440033         VERDE 0 - 150 psi 10 - 184 Ω                         n.d.

A2C3833440034         BLU 0 - 150 psi 10 - 184 Ω                         n.d.

PRESSIONE ARIA (GENERICO) da 52mm:

PRESSIONE FRENI da 52 mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833450001 A2C3833450025 A2C3833450030

       BIANCO

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832710001 A2C3832710025 A2C3832710030 0 - 16 bar 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25

A2C3833480001 A2C3833480025 A2C3833480030 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832730001 A2C3832730025 A2C3832730030 0 - 250 psi 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25

A2C3833450031

       AMBRA

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832710031 0 - 16 bar 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25

A2C3833480031 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832730031 0 - 250 psi 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25

A2C3833450032

        ROSSO

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832710032 0 - 16 bar 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25

A2C3833480032 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832730032 0 - 250 psi 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25

A2C3833450033

        VERDE

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832710033 0 - 16 bar 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25

A2C3833480033 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832730033 0 - 250 psi 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25

A2C3833450034

         BLU

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832710034 0 - 16 bar 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25

A2C3833480034 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65274 117 0x25

A2C3832730034 0 - 250 psi 0.5 - 4.5 V 65274 117 0x25
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PRESSIONE OLIO DI TRASMISSIONE da 52mm

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833460001 A2C3833460025 A2C3833460030

       BIANCO

0 - 25 bar 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832720001 A2C3832720025 A2C3832720030 0 - 30 bar 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

A2C3833500001 A2C3833350025 A2C3833350030 0 - 400 psi 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832740001 A2C3832740025 A2C3832740030 0 - 500 psi 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

A2C3833460031

        AMBRA

0 - 25 bar 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832720031 0 - 30 bar 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

A2C3833350031 0 - 400 psi 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832740031 0 - 500 psi 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

A2C3833460032

        ROSSO

0 - 25 bar 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832720032 0 - 30 bar 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

A2C3833350032 0 - 400 psi 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832740032 0 - 500 psi 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

A2C3833460033

        VERDE

0 - 25 bar 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832720033 0 - 30 bar 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

A2C3833350033 0 - 400 psi 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832740033 0 - 500 psi 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

A2C3833460034

           BLU

0 - 25 bar 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832720034 0 - 30 bar 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

A2C3833350034 0 - 400 psi 10 - 184 Ω 65272 127 0x23

A2C3832740034 0 - 500 psi 0.5 - 4.5 V 65272 127 0x23

PRESSIONE OLIO MOTORE da 52mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833170001 A2C3833170025 A2C3833170030

       BIANCO

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832690001 A2C3832690025 A2C3832690030 0 - 10 bar 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833240001 A2C3833240025 A2C3833240030 0 - 150 psi “OIL” 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833300001 A2C3833300025 A2C3833300030 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832700001 A2C3832700025 A2C3832700030 0 - 150 psi 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833160001 A2C3833160025 A2C3833160030 0 - 5 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833230001 A2C3833230025 A2C3833230030 0 - 80 psi 240 - 33,5 Ω 65263 100 0x22

A2C3833190030 A2C3833190025 A2C3833190030 0 - 80 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833170031

       AMBRA

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832690031 0 - 10 bar 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833240031 0 - 150 psi “OIL” 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833300031 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832700031 0 - 150 psi 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833160031 0 - 5 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833230031 0 - 80 psi 240 - 33,5 Ω 65263 100 0x22

A2C3833190031 0 - 80 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22
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PRESSIONE OLIO MOTORE da 52mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833170032

          ROSSO

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832690032 0 - 10 bar 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833240032 0 - 150 psi “OIL” 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833300032 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832700032 0 - 150 psi 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833160032 0 - 5 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833230032 0 - 80 psi 240 - 33,5 Ω 65263 100 0x22

A2C3833190032 0 - 80 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833170033

        VERDE

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832690033 0 - 10 bar 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833240033 0 - 150 psi “OIL” 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833300033 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832700033 0 - 150 psi 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833160033 0 - 5 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833230033 0 - 80 psi 240 - 33,5 Ω 65263 100 0x22

A2C3833190033 0 - 80 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833170034

         BLU 

0 - 10 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832690034 0 - 10 bar 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833240034 0 - 150 psi “OIL” 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833300034 0 - 150 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3832700034 0 - 150 psi 0.5 - 4.5 V 65263 100 0x22

A2C3833160034 0 - 5 bar 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

A2C3833230034 0 - 80 psi 240 - 33,5 Ω 65263 100 0x22

A2C3833190034 0 - 80 psi 10 - 184 Ω 65263 100 0x22

PRESSIONE TURBO da 52mm: 

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833490001 A2C3833490025 A2C3833490030
       BIANCO

0 - 2 bar 10 - 184 Ω 65270 102 0x24

A2C3833470001 A2C3833470025 A2C3833470030 0 - 60 psi 10 - 184 Ω 65270 102 0x24

A2C3833490031
       AMBRA

0 - 2 bar 10 - 184 Ω 65270 102 0x24

A2C3833470031 0 - 60 psi 10 - 184 Ω 65270 102 0x24

A2C3833490032
        ROSSO 

0 - 2 bar 10 - 184 Ω 65270 102 0x24

A2C3833470032 0 - 60 psi 10 - 184 Ω 65270 102 0x24

A2C3833490033
        VERDE

0 - 2 bar 10 - 184 Ω 65270 102 0x24

A2C3833470033 0 - 60 psi 10 - 184 Ω 65270 102 0x24

A2C3833490034
          BLU

0 - 2 bar 10 - 184 Ω 65270 102 0x24

A2C3833470034 0 - 60 psi 10 - 184 Ω 65270 102 0x24
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TEMPERATURA GAS DI SCARICO da 52mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833040001 A2C3833040025 A2C3833040030
       BIANCO

0 - 1000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

A2C3833050001 A2C3833050025 A2C3833050030 0 - 2000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

A2C3833040031
       AMBRA

0 - 1000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

A2C3833050031 0 - 2000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

A2C3833040032
       ROSSO

0 - 1000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

A2C3833050032 0 - 2000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

A2C3833040033
       VERDE

0 - 1000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

A2C3833050033 0 - 2000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

A2C3833040034
          BLU

0 - 1000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

A2C3833050034 0 - 2000 °C 4,1 - 37,7 mV 65270 173 0x30

TEMPERATURA CILINDRI da 52mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833520001 A2C3833520025
       BIANCO

60 - 200 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

A2C3833530001 A2C3833530025 150 - 400 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

A2C3833520031
       AMBRA

60 - 200 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

A2C3833530031 150 - 400 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

A2C3833520032
       ROSSO

60 - 200 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

A2C3833530032 150 - 400 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

A2C3833520033
       VERDE

60 - 200 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

A2C3833530033 150 - 400 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

A2C3833520034
          BLU

60 - 200 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

A2C3833530034 150 - 400 °C 482,5- 14,3 Ω                         n.d.

TEMPERATURA OLIO IDRAULICO da 52mm

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833510001 A2C3833510025
       BIANCO

60 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

A2C3916310001 A2C3916310025 0 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

A2C3833510031
       AMBRA

60 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

A2C3916310031 0 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

A2C3833510032
       ROSSO

60 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

A2C3916310032 0 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

PYRO
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PRESSIONE OLIO IDRAULICO da 52mm

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833510033
       VERDE

60 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

A2C3916310033 0 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

A2C3833510034
          BLU

60 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

A2C3916310034 0 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65128 1638 0x21

TEMPERATURA OLIO MOTORE da 52mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità) - Simbolo

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833380001 A2C3833380025
        BIANCO
       

50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833390001 A2C3833390025 50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833410001 A2C3833410025 100 - 300 °F 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833380031

        AMBRA

50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833390031 50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833410031 100 - 300 °F 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833380032

        ROSSO

50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833390032 50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833410032 100 - 300 °F 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833380033

        VERDE

50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833390033 50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833410033 100 - 300 °F 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833380034

           BLU

50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833390034 50 - 150 °C 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

A2C3833410034 100 - 300 °F 322,8 - 18,6 Ω 65262 175 0x19

TEMPERATURA LIQUIDO DI 
RAFFREDDAMENTO da 52mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833320001 A2C3833320025

        BIANCO       

40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833330001 A2C3833330025 40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833340001 A2C3833340025 100 - 250 °F 450 - 30 Ω 65262 110 0x18

A2C3833350001 A2C3833350001 100 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833320031

        AMBRA

40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833330031 40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833340031 100 - 250 °F 450 - 30 Ω 65262 110 0x18

A2C3833350031 100 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833320032

        ROSSO

40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833330032 40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833340032 100 - 250 °F 450 - 30 Ω 65262 110 0x18

A2C3833350032 100 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18
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Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3833320033

        VERDE

40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833330033 40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833340033 100 - 250 °F 450 - 30 Ω 65262 110 0x18

A2C3833350033 100 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833320034

          BLU

40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833330034 40 - 120 °C 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

A2C3833340034 100 - 250 °F 450 - 30 Ω 65262 110 0x18

A2C3833350034 100 - 250 °F 287,4 - 22,7 Ω 65262 110 0x18

TEMPERATURA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO da 52mm

VOLTMETRI da 52mm:

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C3832770001 A2C3832770025
        BIANCO

8 - 16 V            n.d. 65271 168 0x28

A2C3832780001 A2C3832780025 16 - 32 V            n.d. 65271 168 0x28

A2C3832770031
        AMBRA

8 - 16 V            n.d. 65271 168 0x28

A2C3832780031 16 - 32 V            n.d. 65271 168 0x28

A2C3832770032
        ROSSO

8 - 16 V            n.d. 65271 168 0x28

A2C3832780032 16 - 32 V            n.d. 65271 168 0x28

A2C3832770033
        VERDE

8 - 16 V            n.d. 65271 168 0x28

A2C3832780033 16 - 32 V            n.d. 65271 168 0x28

A2C3832770034
        BLU

8 - 16 V            n.d. 65271 168 0x28

A2C3832780034 16 - 32 V            n.d. 65271 168 0x28

PRESSIONE FRENI 1 da 52mm

PRESSIONE FRENI 2 da 52mm

PRESSIONE FRENI “P” da 52mm

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C1800310001 A2C1800310025        BIANCO

A2C1800310031        AMBRA 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

A2C1800310032        ROSSO 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

A2C1800310033        VERDE 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

A2C1800310034        BLU 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C1800330001 A2C1800330025        BIANCO

A2C1800330031        AMBRA 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

A2C1800330032        ROSSO 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

A2C1800330033        VERDE 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

A2C1800330034        BLU 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

Confez. singola Bulk  (25 pz.) Aftermarket pack Colore 
illuminazione

Scala (min-max-
unità)

Range di 
ingresso

CAN PGN CAN SPN CAN 
Source 
Address

A2C1800340001 A2C1800340025        BIANCO

A2C1800340031        AMBRA 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

A2C1800340032        ROSSO 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

A2C1800340033        VERDE 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25

A2C1800340034        BLU 10 bar 0 - 5 V 65274 117 0x25
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Accessori e ricambi

SingleViu ConfigTool, SW di programmazione gratuito e interfaccia CAN
Si prega di contattare il vostro partner VDO. I corsi di formazione sui prodotti di Continental possono essere schedulati su richiesta.

Per la preselezione di due parametri riservati, l’odometro nel display del tachimetro ed il contaore nel display del contagiri, è richiesto un dongle. Prima 

dell’acquisto è necessario firmare una licenza utente, contattare il proprio partner VDO.

Il dongle CANcockpit X11-602-000-015 e il dongle ViewLine A2C59515259 possono essere riutilizzati o ordinati.

Per le interfacce CAN di aziende Vector o Peak-Systems e per la resistenza di terminazione CAN si prega di contattare direttamente o il loro distributore locale. 

Vedere le pagine Web www.vector.com e www.peak-system.com.

Per collegare gli indicatori durante la configurazione tramite Config Tool, è possibile utilizzare il cavo di programmazione:

• Cavo per la programmazione: “SingleViu Programming/Test cable”: codice d’ordine 2910000401700

Illustrazione esemplificativa del-

la maschera utente ConfigTool. 

L’insieme di elementi dipende 

dalla variante dell’indicatore
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Codice d’ordine Descrizione

2910002025200 MAKE POINT SWITCH - per l’utilizzo con sensori sprovvisti del contatto di allarme

A2C10434200 Ghiera di fissaggio per indicatori da 52mm

A2C39712100 Ghiera di fissaggio per indicatori da 80/85mm

A2C10434100 Ghiera di fissaggio per indicatori da 100mm

Cavi di collegamento

2910000484200 Cavo pre-assemblato “SingleViu 8 pin cable”

2910000484300 Cavo pre-assemblato “SingleViu 12 pin cable”

KIT di assemblaggio connettori e relativi terminali a crimpare

2910000954200 Indicatori da 52mm: KIT connettore SingleViu 8 pin

2910000954300 Indicatori da 80/85mm: KIT connettori SingleViu 8 pin/12pin

Cavo per la programmazione con “Config Tool”

2910000401700 Cavo per la programmazione: “SingleViu Programming/Test cable”

Cavi adattatori di collegamento per sostituire un indicatore della serie precedente

2910000301300 Cavo adattatore “SingleViu Adapter cable ViewLine 8 pin”

2910000301400 Cavo adattatore “SingleViu Adapter cable ViewLine 14 pin”

2910000301500 Cavo adattatore “SingleViu Adapter cable WWG”

2910000301600 Cavo adattatore “SingleViu Adapter cable CANcockpit”

CONTAORE da 52mm:

Confez. singola Bulk  (10 pz.) DESIGN Colore illuminazione RANGE (max) Tensione di 
funzionamento

A2C1936240030 A2C1936240010 senza indicazione minuti            BIANCO              99999,9          8 - 32V             

A2C1936250030 A2C1936250010 con indicazione minuti            BIANCO        99999,9          8 - 32V
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1.1.2	 Cockpit International

Strumenti robusti progettati per impieghi gravosi

Ogni strumento è fornito completo di illuminazione, pronto per 
il montaggio.

•	Quadrante nero con scala e simbolo ISO bianchi

•	Cornice a sezione triangolare

•	Illuminazione per diffusione

•	Vetro antiriflesso

•	Alimentazione: 12 V (consentita da 11 a 16 V) e/o 24 V 
(21,5 a 30 V).

•	Temperatura di funzionamento: da -30 a +85°C.

•	Fissaggio con staffe o ghiera filettata

•	Classe di protezione: IP64.

Tachimetri

•	Indicazione analogica della velocità (lancetta).

•	Display digitale a cristalli liquidi con contachilometri totale e parziale (km).

•	Odometro totale a 7 caratteri (fino a 999 999.9).

•	Odometro parziale a 5 caratteri (fino a  9 999.9).

•	Numero di impulsi/km programmabile da 500 a 400 000 (taratura)

•	Sorgente segnale: Hall, sensore induttivo o sensore ad oscillatore bloccato

•	Fornito con staffa di montaggio

•	Gli strumenti possono essere fissati anche con ghiera filettata (da ordinare separatamente).

•	Alimentazione: 12 V e 24 V.

•	Quadrante nero

Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

TACHIMETRI ELETTRONICI

10 pz. 437-035-001C 0 - 60 km/h 80 mm 12/24 V

singola 437-035-001G 0 - 60 km/h 80 mm 12/24 V

10 pz. 437-035-002C 0 - 120 km/h 80 mm 12/24 V

singola 437-035-002G 0 - 120 km/h 80 mm 12/24 V

10 pz. 437-035-003C 0 - 200 km/h 80 mm 12/24 V

singola 437-035-003G 0 - 200 km/h 80 mm 12/24 V

6 pz. 437-025-002C  0 - 125 km/h 140 mm 12/24 V
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Contagiri Elettronici SENZA Contaore

Per motori alimentati a benzina o gasolio

•	Programmabile per motori a benzina (4, 6 o 8 cilindri) o gasolio (prendendo il segnale dal terminale W).

•	Forniti con staffa di montaggio. Gli strumenti possono essere montati anche con ghiera filettata (da ordinare separatamente).

•	Alimentazione: vedere tabella

Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

CONTAGIRI ELETTRONICI SENZA CONTAORE

singola 333-035-029G 0 - 4000 tr.min-1 52 mm 12 V

10 pz. 333-035-017C 0 - 6000 tr.min-1 52 mm 12 V

singola 333-035-017G 0 - 6000 tr.min-1 52 mm 12 V

singola 333-035-018G  0 - 8000 tr.min-1 52 mm 12 V

10 pz. 333-035-001C 0 - 3000 tr.min-1 80 mm 12 V

singola 333-035-001G 0 - 3000 tr.min-1 80 mm 12 V

10 pz. 333-045-001C 0 - 3000 tr.min-1 80 mm 24 V

singola 333-045-001G 0 - 3000 tr.min-1 80 mm 24 V

10 pz. 333-035-002C 0 - 4000 tr.min-1 80 mm 12 V

singola 333-035-002G 0 - 4000 tr.min-1 80 mm 12 V

10 pz. 333-045-002C 0 - 4000 tr.min-1 80 mm 24 V

singola 333-045-002G 0 - 4000 tr.min-1 80 mm 24 V

singola 333-035-003G   0 - 7000 tr.min-1 80 mm 12 V

10 pz. 333-035-022C 0 - 10000 tr.min-1 80 mm 12 V

singola 333-035-022G 0 - 10000 tr.min-1 80 mm 12 V

singola 333-055-001G   0 - 3000 tr.min-1 100 mm 12 V

singola 333-065-001G  0 - 3 000 tr.min-1 100 mm 24 V

Contagiri  CON contaore

Programmabile per tutte le combinazioni “x cilindri / x tempi”

•	Indicazione analogica giri motore (RPM) .

•	Display digitale (LCD) con 7 caratteri dedicati al contaore (fino a 99 999.9 h).

•	Sorgenti del segnale: terminale W alternatore, sensori effetto Halli, sensori di prossimità, sensori ad oscillatore bloccato, terminale 
1 bobina di accensione.

•	Fornito con staffe di montaggio, ghiera filettata ordinabile separatamente	

•	Alimentazione: 12 V e 24 V.

•	Quadrante nero.

Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

ELECTRONIC TACHOMETERS WITH HOURS COUNTER

singola 333-035-010G 0 - 3000 tr.min-1 80 mm 12/24 V

10 pz. 333-035-010C 0 - 3000 tr.min-1 80 mm 12/24 V

singola 333-035-011G 0 - 4000 tr.min-1 80 mm 12/24 V

10 pz. 333-035-011C 0 - 4000 tr.min-1 80 mm 12/24 V

10 pz. 333-035-014C 0 - 6000 tr.min-1 80 mm 12/24 V

singola 333-055-002G 0 - 3000 tr.min-1 100 mm 12/24 V

10 pz. 333-055-002C 0 - 3000 tr.min-1 100 mm 12/24 V
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Termometri

•	Per tutti i tipi di veicoli industriali

•	Per l’indicazione della temperatura di olio motore, liquido di raffreddamento, olio idraulico, olio trasmissione

Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

TEMPERATURA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON SIMBOLO ISO

singola 310-030-002G 40 – 120°C 52 mm 12 V

10 pz. 310-030-002C 40 – 120°C 52 mm 12 V

singola 310-040-002G 40 – 120°C 52 mm 24 V

10 pz. 310-040-002C 40 – 120°C 52 mm 24 V

10 pz. 310-030-020C 40 – 120°C/100-250F° 52 mm 12 V

10 pz. 310-040-020C 40 – 120°C/100-250F° 52 mm 24 V

TEMPERATURA OLIO MOTORE CON SIMBOLO ISO

singola 310-030-003G 50 – 150°C 52 mm 12 V

10 pz. 310-030-003C 50 – 150°C 52 mm 12 V

singola 310-040-003G 50 – 150°C 52 mm 24 V

10 pz. 310-040-003C 50 – 150°C 52 mm 24 V

TEMPERATURA OLIO IDRAULICO CON SIMBOLO ISO

singola 310-030-013G 40 – 120°C 52 mm 12 V

10 pz. 310-030-013C 40 – 120°C 52 mm 12 V

singola 310-040-013G 40 – 120°C 52 mm 24 V

10 pz. 310-040-013C 40 – 120°C 52 mm 24 V

TEMPERATURA PER MOTORI RAFFREDDATI AD ARIA SENZA SIMBOLO ISO

singola 310-030-004G 60 – 200°C 52 mm 12 V

10 pz. 310-030-004C 60 – 200°C 52 mm 12 V

singola 310-040-004G 60 – 200°C 52 mm 24 V

10 pz. 310-040-004C 60 – 200°C 52 mm 24 V

TEMPERATURA OLIO DI TRASMISSIONE CON SIMBOLO ISO

singola 310-030-015G 50 – 150°C 52 mm 12 V

10 pz. 310-030-015C 50 – 150°C 52 mm 12 V

singola 310-040-015G 50 – 150°C 52 mm 24 V

10 pz. 310-040-015C 50 – 150°C 52 mm 24 V

PIROMETRO

singola 397-015-003C 0 – 900°C 52 mm

INDICATORE DELLA TEMPERATURA ESTERNA

singola 397-035-001G - 25°C à + 40°C 52 mm 12 V
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Manometri elettrici

•	Per tutti i tipi di veicoli industriali.

•	Quadrante nero.
Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

PRESSIONE OLIO MOTORE PRESSIONE CON SIMBOLO ISO 

singola 350-030-003G 0 - 5 bar 52 mm 12 V

10 pz. 350-030-003C 0 - 5 bar 52 mm 12 V

singola 350-030-004G 0 - 10 bar 52 mm 12 V

10 pz. 350-030-004C 0 - 10 bar 52 mm 12 V

singola 350-040-003G 0 - 5 bar 52 mm 24 V

10 pz. 350-040-003C 0 - 5 bar 52 mm 24 V

singola 350-040-004G 0 - 10 bar 52 mm 24 V

10 pz. 350-040-004C 0 - 10 bar 52 mm 24 V

PRESSIONE OLIO DI TRASMISSIONE CON SIMBOLO ISO

singola 350-030-005G 0 - 25 bar 52 mm 12 V

singola 350-040-005G 0 - 25 bar 52 mm 24 V

10 pz. 350-040-005C 0 - 25 bar 52 mm 24 V

PRESSIONE OLIO FRENI CON SIMBOLO ISO

singola 350-040-011G 0 - 10 bar 52 mm 24 V

Indicatori di livello 

Disponibile in 2 versioni (per sensori a leva e per sensori tubolari).
Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

LIVELLO CARBURANTE PER SENSORI A LEVA

10 pz. 301-030-001C 0 - 1/1 52 mm 12 V

singola 301-030-001G 0 - 1/1 52 mm 12 V

10 pz. 301-040-001C 0 - 1/1 52 mm 24 V

singola 301-040-001G 0 - 1/1 52 mm 24 V

LIVELLO CARBURANTE PER SENSORI A TUBO

10 pz. 301-030-002C 0 - 1/1 52 mm 12 V

singola 301-030-002G 0 - 1/1 52 mm 12 V

10 pz. 301-040-002C 0 - 1/1 52 mm 24 V

singola 301-040-002G 0 - 1/1 52 mm 24 V

  Manometri meccanici

•	Non richiedono alimentazione.

•	Filettatura sensore M12x1,5.

•	Forniti senza illuminazione (ordinabile separatamente).

Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

INDICATORI DI PRESSIONE MECCANICI

singola 150-035-001G -1 - 1,5 bar 52 mm

singola 150-035-004G 0 - 7 bar 52 mm

singola 150-035-006G 0 - 10 bar 52 mm

singola 150-035-009G 0 - 30 bar 52 mm

singola 150-035-020G 0 - 10 x100kPa 52 mm
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  Amperometri

  Operano indipendentemente dalla tensione di alimentazione del veicolo.

•	Installabili con staffe di fissaggio

•	Non illuminati.
Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

AMPEROMETRI

singola 190-037-002G 60 - 0 - 60 A 52 mm

10 pz. 190-037-002C 60 - 0 - 60 A 52 mm

singola 190-037-003G 100 - 0 - 100 A 52 mm

10 pz. 190-037-003C 100 - 0 - 100 A 52 mm

  Voltmetri

•	Per tutti i tipi di veicoli industriali

Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

VOLTMETRI

singola 332-030-001G 8 - 16 V 52 mm 12 V

10 pz. 332-030-001C 8 - 16 V 52 mm 12 V

singola 332-040-001G 18 - 32 V 52 mm 12 V

10 pz. 332-040-001C 18 - 32 V 52 mm 12 V

  Contaore

•	Per tutti i tipi di veicoli industriali

•	Conteggio fino a 99999.9 h.

•	Alimentazione: 12 V o 24 V.

•	Forniti con staffe di fissaggio, ghiere di fissaggio ordinabili separatamente

Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

CONTAORE ELETTRONICI

singola 331-810-012-001G - 52 mm 12 V

10 pz. 331-810-012-001B - 52 mm 12 V

singola 331-810-012-007G - 52 mm 24 V

20 pz. 331-810-012-007B - 52 mm 24 V

singola 331-810-012-002G - 52 mm 12 V

20 pz. 331-810-012-002B - 52 mm 12 V

  Orologi

•	Per tutti i tipi di veicoli industriali

•	Forniti con staffe di fissaggio, ghiere di fissaggio ordinabili separatamente

Confezione Codice d’ordine Scala Ø Installazione Tensione

OROLOGI

singola 370-214-031-001G - 12 V

singola 370-214-031-003G - 24 V
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1.1.3	 CAN Cockpit

Il marchio VDO è sinonimo di soluzioni personalizzate per gestire complesse attività 
tecniche offrendo al contempo la massima facilità di utilizzo. Gli strumenti  VDO sono 
disponibili per una vasta gamma di applicazioni, dai veicoli per l’edilizia alle macchine 
agricole e forestali, dalle macchine stazionarie, alle auto sportive ed alle imbarcazioni.

CAN Cockpit è la soluzione di sistema flessibile per processare dati da sensori analogici 
e digitali tramite uno strumento centrale collegato a un bus CAN.
Può essere configurato con precisione per soddisfare esigenze specifiche ed è semplice 
da espandere. Inoltre questa soluzione di strumentazione modulare può essere integra-
ta in pannelli VDO esistenti. Grazie al potente software WINgauge è eccezionalmente 
facile da personalizzare. CAN Cockpit è anche in grado di elaborare contemporanea-
mente due protocolli CAN (ad esempio SAE J1939 e CANopen).

Gestire applicazioni complesse con facilità

MOTORE

CANbus 1 (e.g., SAE J1939)

CANbus 2 (e.g., CANopen)

Segnali Analogici

Segnali in Frequenza

CONFIGURAZIONE

Esempio di uno strumento Master integrato 
in un pannello
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VoltmetroAmperometroLivello carburante

Fino a 16 strumenti possono essere 
controllati da uno strumento centrale. 
L’integrazione in pannelli può essere esegui-
ta facilmente.

Pressione olio mo-
tore

Pressione olio tras-
missione

Temperatura liquido 
di raffreddamento

Temperatura olio 
motore

Pressione freni

CAN Cockpit - Sfrutta i vantaggi!

•	Flessibilità- I dati provenienti da un massimo di 
due CANbus che eseguono protocolli diversi (ad 
esempio SAE J1939 e CANopen) possono essere 
elaborati contemporaneamente.

•	Sicurezza - Facile gestione dei DTC (Diagnos-
tic Trouble Code) definito da J1939 attraverso           
funzionalità complete e opzioni di impostazione.

•	Supporto diagnostico -    Verifica della configu-
razione; registrazione online dei valori di misurazione 
selezionati tramite la funzione di registrazione per 
successivo download su PC e valutazione mediante 
strumenti standard.

•	�Compatibilità - Sono disponibili ingressi analogici, 
in frequenza ed in CAN 

•	�Integrazione - CAN Cockpit può essere facilmente 
incorporato in un pannello strumenti

•	Configurabilità - Possono essere impostate e pro-
grammate soglie specifiche in modo da ottenere un 
avviso al loro superamento.

•	Modularità - Semplicità di cablaggio e di espan-
sione

•	Convenienza - Controllo automatico della plau-
sibilità dei i parametri immessi e controlli funzionali 
eseguiti dal software WINgauge dedicato durante la 
fase di input.

•	Personalizzazione- Diverse opzioni per il dis-
play LC consentono la definizione delle icone e la         
visualizzazione dei loghi aziendali.

•	Leggibilità - La strumentazione è progettata per la 
massima chiarezza.

Opzioni di configurazione flessibili

CAN Cockpit, la soluzione flessibile per un’ampia gam-
ma di applicazioni, offre numerose opzioni di configu-
razione e di espansione. Si basa su uno strumento cen-
trale che può essere un Contagiri o un Tachimetro. Lo 
strumento centrale dispone di due ingressi CAN che 
supportano due diversi protocolli CAN, due ingressi di 

frequenza, tre ingressi resistivi, un ingresso 4 - 20 mA, 
più un ingresso 0 - 5 V. Inoltre, è dotato di due uscite 
commutate, un campo di visualizzazione digitale con-
figurabile e altro ancora.
Di seguito sono mostrate tre applicazioni standard di 
esempio:

Configurazione Base

Caratteristiche dell’applicazione:
Un generatore è equipaggiato con un Contagiri che 
misura 3.000 giri / min. C’è solo un CANbus; i valori di 
soglia e le impostazioni sono chiaramente definiti.

CAN Cockpit fornisce la soluzione:
Una volta che il Contagiri è stato impostato come stru-
mento Master, avrai accesso al display Contagiri  de-
siderato e all’opzione di visualizzare altri dati, ad es. 
come parte di una routine di ispezione, come e quando 
richiesto. Tutti i dati possono essere visualizzati sullo
strumento centrale, che consente di monitorare i dati 
attuali del motore in qualsiasi momento senza la neces-
sità di altri strumenti satellite.

Configurazione Standard
Caratteristiche dell’applicazione:
La strumentazione per un escavatore è un esempio di 
una configurazione standard che utilizza CAN Cockpit. 
Al Contagiri e ad altri quattro strumenti è necessario ag-
giungere un CANbus.

CAN Cockpit fornisce la soluzione:
Una volta programmato lo strumento (una semplice 
procedura), i dati chiave del motore come le tempera-
ture dell’olio del liquido di raffreddamento dell’olio mo-
tore/cambio saranno visualizzati accanto a rpm e ore 
di funzionamento, oltre al livello carburante, fornendo 
una chiara panoramica di informazioni fondamentali in 
ogni momento .

 1
.1

.3
 C

A
N

 C
o

ck
p

it

28



Configurazione Base

(e.g., SAE J1939)

CANbus 1 Segnale Analogico

Configurazione Standard

Configurazione Complessa

Segnale Analogico

CANbus 1

Configurazione Complessa

Requisiti dell’applicazione:
Requisiti di sicurezza rigorosi e diversi scenari con vei-
coli differenti (es. per cantieri e strade pubbliche) richie-
dono spesso configurazioni complesse. Un esempio è 
una gru mobile dove lo strumento Master deve gestirne 
altri nove periferici.
Tutti i dati provengono da sensori analogici e sensori di 
frequenza tramite un CANbus.

CAN Cockpit fornisce la soluzione:
CAN Cockpit può coprire anche questa configurazi-
one complessa con facilità. Gli strumenti sono colle-
gati e impostati, consentendo ad una vasta gamma di 
dati fisici del motore di essere sempre visualizzati, così 
come per es. dati idraulici (CANopen). Questo significa 
la massima versatilità quando si tratta di assemblare gli 
strumenti di visualizzazione richiesti.

Caratteristiche Tecniche

Movimento Motore passo-passo

Diametro di installazione 
[mm] Strumento Master 80, 85, 100; strumenti satellite 52, 80, 100

Illuminazione Luce trasmessa, LED, bianca

Classe di protezione IP65 IEC 60.529, Frontale

Lente In vetro, antiriflesso

Cornice Plastica, nera, a sezione triangolare

Connettori strumento Master Mate-N-Lok 4-pin and MODU II 26-pin

strumenti satellite: Mate-N-Lok 6-pin

Angolo di visuale Approx 210° per lo strumento Master, 240° per gli strumenti satellite

spie di allarme In ogni strumento satellite

Ingressi CAN 2 x (e.g., SAE J1939, CANopen)

Ingressi Frequenza 1 x Hall, 1 x universale

Ingressi analogici 3 x resistivi, 1 x 4 – 20 mA, 1 x 0 – 5 volts

Uscite 2 x uscite switching, 0.5 A

Tensione di funzionamento 12 – 24 volts (min. 10.5 volts, max. 32 volts)

Posizione di installazione Nessuna restrizione per lo strumento Master, strumenti satellite 0 – 85°

Temperatura di 
funzionamento -40 °C ... +85 °C, LCD ha una leggibilità limitata al di sotto dei -20 °C e sopra i +70 °C

Temperatura di stoccaggio -40 °C ... +85 °C

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web: www.vdo.com
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